
Kasten- und   Alle Wagen est verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen    

optional
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Drahtkastenwagen

Ladefäche [mm] LxB 975x675 1175x775
Außenmaß [mm] LxB 1150x720 1350x820
Gesamthöhe [mm] 1045 1045
Ladefächenhöhe [mm] 260 260
Schiebegrihöhe [mm] 1000 1000
Tragkrat [kg] 600 600
Rad Ø [mm] 200 200
Eigengewicht [kg] 50 59
Preis [€]

Artikel-Nr. 05-6167 05-6168
Drahtkastenwagen m. Deckel

975x675 1175x775
1150x720 1350x820

1065 1065
260 260

1000 1000
600 600
200 200
62 75

05-6177 05-6178
Holzkastenwagen

965x665 1165x765
1150x720 1350x820

1045 1045
260 260

1000 1000
600 600
200 200
66 79

05-6187 05-6188

2

3

4 1  Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl 
2 Lenkrollen mit TPE-Bereiung und Rillenkugellager, 

Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß 
Europäischer Norm EN 1757-3

3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereiung und 
Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

4 Ladeäche aus Holzwerkstofplatte (MDF) mit 
Buchedekor

5 Wände wahlweise als Gitter, Holzwerkstofplatte oder 
Blech ausgeührt

6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktino:
- Alle Wagen est verschweißt.
- Füllhöhe bei allen Wagen 785 mm.
- Deckel: 2-ach klappbar, mit Drahtüberalle, mittels

Vorhangschloss abschließbar. 
- Mit Kettensicherung gegen Überschlagen des Deckels.

1

Drahtkastenwagen:
In allen Wänden Drahtgitter 50/50/4 mm 
eingeschweißt. Deckel mit Holzwerkstof-
platte ausgekleidet.
Holzkastenwagen:
Alle Wände und Deckel mit Holzwerkstof-
platte t=12 mm ausgekleidet.
Blechkastenwagen:
In allen Wänden und im Deckel Blech-
platten t=2 mm est eingeschweißt. 
Deckel einteilig.

5
6

Holzkastenwagen m. Deckel

Ladefäche [mm] LxB 965x665 1165x765
Außenmaß [mm] LxB 1150x720 1350x820
Gesamthöhe [mm] 1065 1065
Ladefächenhöhe [mm] 260 260
Schiebegrihöhe [mm] 1000 1000
Tragkrat [kg] 600 600
Rad Ø [mm] 200 200
Eigengewicht [kg] 78 93
Preis [€]

Artikel-Nr. 05-6197 05-6198
Blechkastenwagen

990x680 1190x780
1100x710 1300x810

1110 1110
310 310

1030 1030
600 600
200 200
82 96

05-6207 05-6208
Blechkastenwagen m. Deckel

990x680 1190x780
1100x710 1300x810

1120 1120
310 310

1030 1030
600 600
200 200
97 114

05-6209 05-6210
Grundbodenfäche [mm] LxB 985x705 1185x805
Etagenbodenfäche [mm] LxB 980x700 1180x800
Außenmaß [mm] LxB 1150x750 1350x850
Etagenhöhe [mm]
Schiebegrihöhe [mm] 1000 1000
Tragkrat [kg] 600 600
Rad Ø [mm] 200 200
Eigengewicht [kg] 144 167
Preis [€]

Artikel-Nr.  08-7675 08- 7676

280/575/875/1170/1470

Aluminiumschrankwagen:
• Türen, Wände und Dach aus 

Aluminiumblech t=2 mm
• inkl. 4 losen Etagenböden
• Etagenböden aus vorgegebenen 

Etagenhöhen herausnehmbar
• Etagenabstand 280 mm i. L.

Diese Schrankwagen können auch mit  
Stahlblechwänden gelieert werden!
Preise erhalten Sie au Anrage!

Alu-Schrank/Zylinderschloss

Qualität ist unser Standard54

530,-

773,- 621,- 771,- 1.592,-

722,- 572,-571,-

798,- 673,- 822,- 1.815,-

763,- 618,-

Schrankwagen    Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage! 

optional
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Gitter-Regalwagen

Grundbodenfäche [mm] LxB 980x700 1215x800
Außenmaß [mm] LxB 1150x720 1385x820
Ladefächenhöhe [mm] 280/variabel 280/variabel
Schiebegrihöhe [mm] 1000 1000
Tragkrat [kg] 600 600
Rad Ø [mm] 200 200
Eigengewicht [kg] 63 69
Preis [€]

Art.-Nr. zus. Boden 08-7691 08-7692
Etagenbodenfäche [mm] LxB 965x695 1200x800
Eigengewicht [kg] 9,5 14
Preis [€]

Artikel-Nr. 08-7655 08- 7656

Gitter-Schrankwagen/ein-
hängbare Vorderwand

980x700 1215x800
1150x750 1385x850

280/variabel 280/variabel
1000 1000
600 600
200 200
81 90

08-7691 08-7692
965x695 1200x800

9,5 14

08-7665 08- 7666
980x700 1215x800

1150x750 1385x850
280/variabel 280/variabel

1000 1000
600 600
200 200
83 92

08-7691 08-7692
965x695 1200x800

9,5 14

08-7643 08- 7644

Gitter-Schrankwagen/
Zylinderschloss

980x700 1215x800
1150x780 1385x880

280/variabel 280/variabel
1000 1000
600 600
200 200
83 92

08-7691 08-7692
965x695 1200x800

9,5 14

08-7695 08- 7696

Gitter-Schrankwagen/
Stangenverschluss

1

2 3

4

6

5

Gitterschrankwagen:
• Türen, Wände und Dach aus 

Gitter 50/50/4 mm
• Etagenböden variabel alle 50 

mm einhängbar
• ohne die losen Etagenböden 

(bitte als Zubehör bestellen)

1  Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
2  Lenkrollen mit TPE-Bereiung und Rillenkugellager,

Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

3  Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereiung
und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

4  Ladeäche aus Holzwerkstofplatte (MDF) mit
Buchedekor (Ausührungen nur mit Grundboden,
Etagenböden als Zubehör bestellen!)

5  Wände wahlweise als Gitter oder als
Aluminiumblech ausgeührt

6  Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktino:
- Fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion in

verschiedenen Ausührungen
- Türen mit Basquille-Verschluss (Zylinderschloss*)

oder mit Stangenverschluss** ür Vorhangschloss
(nicht im Lieerumang) lieerbar

- einhängbare Vorderwand mit 2 Vorhangschlössern
(nicht im Lieerumang) verschließbar

- Gesamthöhe: 1800 mm; Nutzhöhe: 1470 mm
Tragkrat pro losem Etagenboden max. 80 kgBestückungsbeispiele: Ausührungen inkl. Grundboden. 

Weitere Ladeächen als Zubehör bestellen !!!

* Basquille-Verschluss
mit Zylinderschloss

** Stangenverschluss

Etagenböden: inkl. 4 Stück 
Etagenbodenhalterung aus 
Kunststof (schwarz)
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585,-

70,-

984,-

70,-

898,-

70,-

767,-

70,-

699,-

81,-

1.187,-

81,-

1.100,-

81,-

933,-

81,-


