
Edelstahl- 
1  Edelstahl 18/0
2  Eingeschraubte, tiegezogene Ladeächen.

Ladeächen mit umlauendem Proflrand, große 
Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag 
unterüttert

3  Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereiung, 
davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm 
EN 1757-3

4  Massive Abweisrollen schützen vor  Beschädigungen

Tischwagen 2 Etagen

Ladeäche [mm] LxB 685x380 825x500
Außenmaß [mm] LxB 710x400 910x590
Gesamthöhe [mm] 805 940
Höhe obere Etage [mm] 680 810
Etagenabstand [mm] 460 590
Tragkraft [kg] 100 100
Rad ø [mm] 100 100
Eigengewicht [kg] 8 11
Preis [€]

Artikel-Nr. 62-3200 62-3210

Schiebebügelw. 
Klappbügel

Schiebebügelw. Hohe 
Ladeäche

Ladeäche [mm] LxB 780x520
Außenmaß [mm] LxB 825x520
Ladeächenhöhe [mm] 180
Schiebegrihöhe [mm] 970
Tragkraft [kg] 100
Rad ø [mm] 100
Eigengewicht [kg] 11
Preis [€]

Artikel-Nr. 62-3100

Tischwagen 3 Etagen

685x380 825x500
710x400 910x590

805 940
680 810
200 280
100 100
100 100
10 15

62-3300 62-3310
Tischwagen 4 Etagen

825x500
910x590

1260
1125
280
100
100
20

62-3400

840x500
880x500

470
940
150
100
10

62-3150

Tischwagen 2 Etagen

825x500
910x590

940
695
470
100
100
12

62-3220

Produktinfo:
Perekt als Servierwagen in Küche und 
Gastronomie, lebensmittelecht, hygienisch 
einwandrei.
Anlieerung im Karton, leichte Selbstmontage.           
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Baukastensystem

Qualität ist unser Standard88

255,-

322,- 303,-

335,- 284,- 372,- 415,- 333,-

Tischwagen
1  Chromnickelstahl CrNi 18/10
2  Eingeschweißte, tiegezogene Ladeächen.

Ladeächen mit umlauendem Proflrand, große 
Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag 
unterüttert

3  Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereiung, 
davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm 
EN 1757-3

4  Massive Abweisrollen schützen vor  Beschädigungen

Standard-Ausführung
Perekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, 
lebensmittelecht, hygienisch einwandrei

Tischwagen 2 Etagen

Ladeäche [mm] LxB 600x400 800x500 1000x600
Außenmaß [mm] LxB 700x500 900x600 1100x700
Gesamthöhe [mm] 900 950 950
Höhe obere Etage [mm] 800 855 855
Etagenabstand [mm] 540 590 590
Tragkraft [kg] 80 80 80
Rad ø [mm] 125 125 125
Eigengewicht [kg] 13 15 19
Preis [€]

Artikel-Nr. 62-2400 62-1193 62-1205
Tischwagen 3 Etagen

600x400 800x500 1000x600
700x500 900x600 1100x700

900 950 950
800 855 855
250 280 280
100 100 100
125 125 125
16 20 26

62-2401 62-1196 62-1208 
Tischwagen 4 Etagen

800x500 1000x600
900x600 1100x700

1260 1260
1170 1170
280 280
120 120
125 125
27 34

62-4201 62-4205
Tischwagen 5 Etagen

800x500 1000x600
900x600 1100x700

1570 1570
1480 1480
280 280
120 120
125 125
33 41

62-4203 62-4207

Tischwagen 2 Etagen

Ladeäche [mm] LxB 800x500 1000x600
Außenmaß [mm] LxB 900x600 1100x700
Gesamthöhe [mm] 1020 1020
Höhe obere Etage [mm] 925 925
Etagenabstand [mm] 590 590
Tragkraft [kg] 120 120
Rad ø [mm] 125 125      
Eigengewicht [kg] 27 30
Preis [€]

Artikel-Nr. 62-1217 62-1229
Tischwagen 3 Etagen

800x500 1000x600
900x600 1100x700

1020 1020
925 925
280 280
200 200
125 125
32 38

62-1220 62-1232
Tischwagen 4 Etagen

800x500 1000x600
900x600 1100x700

1335 1335
1235 1235
280 280
200 200
125 125
37 45

62-1199 62-1211
Tischwagen 5 Etagen

800x500 1000x600
900x600 1100x700

1645 1645
1550 1550
280 280
200 200
125 125
42 52

62-1202 62-1214

Schwere Ausführung
Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
als Heler in Labor und Produktion
- umlauender geschlossener Rohrrahmen ür 

erhöhte Stabilität
- Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen
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Fest verschweißt

ROLLCART - innovative Transportlösungen 89

391,-

633,- 774,- 1.020,- 1.204,-

454,- 732,- 857,-353,-

677,- 808,- 1.001,- 1.219,-

434,- 894,- 1.136,-590,- 721,-


