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Info Seite 10
1 Elektrisch leitféhige Pulverbeschichtung RAL 5010
enzianblau
2 Lenkrollen mit elektrisch leitféhiger TPE-Bereifung und
Rillenkugellager, Gehduse verzinkt, Feststeller an den
Lenkrollen gemaR Europdischer Norm EN 1757-3
3 Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfahiger TPE-
Bereifung und Rillenkugellager, Gehduse verzinkt
4 Ladefldche aus elektrisch leitfahiger Spanplatte,
Farbe weil
Produktinfo :

Reibungselektrizitat tritt z. B. beim Laufen tiber einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die
elektrischen Entladungen kénnen in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schaden anrichten, oder in brandgeféhrdeten Bereichen unter
Umsténden einen Brand ausldsen.

Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfahige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie

z. B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhéhte
elektrische Leitfahigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern.

Schiebebiigelwagen Gitter-Stinwandwagen Tischwagen mit 2 Etagen Tischwagen mit 3 Etagen
Artikel-Nr. 02-5997ESD  02-5998ESD 02-6037ESD  02-6038ESD 08-7423ESD  08-7424ESD 08-7433ESD  08-7434ESD
Ladefliche [mm] LxB 1000x700 1200x800 1000x700 1200x800 790x490 990x590 790x490 990x590
AuBenmaR [mm] LxB 1120x700 13204800 1120x700 1320x800 990x500 1190x600 990x500 1190x600
Ladefléichenhhe [mm] 285 285 285 285 190/820 190/820 190/505/820  190/505/820
Schiebegriffhohe [mm] 990 990 990 990 810 810 810 810
Tragkraft [kg] 600 600 600 600 300 300 300 300
Rad @ [mm] 200 200 200 200 125 125 125 125
Eigengewicht [kg] 29 37 3 37 2 26 2 36
Preis [€] 436,- 481, 461,- 514,- 401, 437,- 526, 580,-
Tischwagen mit 2 Etagen Tischwagen mit 3 Etagen Tischwagen mit 2 Ladeflachen Tischwagen mit 3 Ladeflachen
08-7425ESD  08-7426ESD 08-7435ESD  08-7436ESD 06-7527ESD  06-7528ESD 06:7537ESD  06-7538ESD
Ladefléiche [mm] LxB 790x490 990x590 790x490 990x590 1000x700 1200x800 1000x700 1200x800
AuBenmaR [mm] LxB 910x500 11104600 910x500 1110x600 1150x700 1350x800 1150x700 1350x800
Etagenhdhe [mm] 190/820 190/820 190/505/820  190/505/820 280/900 280/900 280/590/900  280/590/900
Schiebegriffhohe [mm] 1020 1020 1020 1020 890 890 890 890
Tragkraft [kg] 300 300 300 300 600 600 600 600
Rad @ [mm] 125 125 125 125 200 200 200 200
Eigengewicht [kg] 23 27 25 37 50 61 69 80
Preis [€] 401, a1, 526, 580, 631, 725, 859, 992,

Qualitat ist unser Standard

Artikel-Nr.
Schaufelbreite [mm]
Schaufeltiefe [mm]
AuBenmaR [mm] BxT
Gesamthghe [mm]
Schiebegriffhhe [mm]
Tragkraft [kg]

Rad @ [mm]
Eigengewicht [kg]
Preis [€]

Artikel-Nr.

Ladefliche [mm] LxB
AuBenmaR [mm] LxB
Ladeflichenhéhe [mm]
Schiebegriffhdhe [mm]
Tragkraft [kg]

Rad @ [mm]
Eigengewicht [kg]
Preis [€]

Artikel-Nr. zus. Boden
Etagenbodenfliche [mm] LxB
Eigengewicht [kg]

Preis [€]

Fasskarre Fasskarre 1 Stiitzrad
18-3221ESD 18-3331ESD
700x350 700x600
1600 1600
- 900
250 250
250 250
16 17
326, 385,-

Gitter-Regalwagen

08-7655ESD 08-7656ESD
980x700 1215%800
1150x720 1385%820
280 280
1000 1000
600 600
200 200
63 69
781, 929,
08-769165D 08-7692€SD
965X695 1200x800
9 13
156,- 179

ROLLCART - innovative Transportlosungen

@200 mm

Produktinfo:

werden.

KI. Stapelkarre
20-9841ESD
300
225
530x510
1200
1200
200
250
145
196,

Gitter-Schrankwagen/Zylinderschloss

08-7645ESD 08-7646ESD
980x700 1215x800
1150x830 1385x930
280 280
1000 1000
600 600
200 200
83 2
1301 1561,
08-7691€SD 08-769265D
965%695 1200x800
9 13
156,- 179,
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Info Seite 10

1 Elektrisch leitfahige Pulverbeschichtung RAL
5010 enzianblau

2 Réader mit elektrisch leitfahiger Vollgummiberei-
fung und Rollenlager, Stahlfelge, @ 250 mm

3 Lenkrolle Feststeller mit elektrisch leitfahiger
TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Stahlfelge,

Die Abmessungen, der bei den einzelnen Produkten
eingesetzten Stahlrohre bzw. Winkelprofile,
kénnen bei den nicht ESD-fahigen Artikeln unter
den verschiedenen Produktgruppen nachgelesen

Sackkarre -960-
22-9601ESD
400
180
630x450
1200
1200
250
250
17
232,

Etagenbdden variabel alle 50
mm einhdngbar.

Lieferung ohne die losen Eta-
genboden (bitte als Zubehor
bestellen).

Tragkraft pro losem Etagen-
boden max. 80 kg.




