4 Einsteckrungen

Stabilitat! Alle SondergroRen méglich! Keine Selbstmontage!
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2 Stahlrohrwénde

A ——
4 Stahlrohrwénde 4 Bordwande
4 Einsteckrungen 2 Stahlrohrwéinde 4 Stahlrohrwéinde, 4Bordwénde
Art.-Nr. Preis [€] Art.-Nr. Ladefliche  Preis [€] ArtNr. Ladefliche  Preis [€] Art.-Nr. Ladefliche  Preis [€]
60-1151 86, 60-1152  2000x1000 269, 60-1155  2000x1000 614, 60-1158  2000x1000 986,
60-1153  2500x1250 305, 60-1156  2500x1250 670, 60-1159  2500x1250 1.053;-
60-1154  3000x1500 343, 60-1157  3000x1500 742, 60-1160  3000x1500 1153
Risikobeurteilung gem. DIN EN SO 14121-1
CE-Konformitéatserklarung gem.
Richtlinie 2006/42/EG I . S
Bedienungsanleitung [T - [ -~ ™ -
Wartungsplan | L [ ]
Ersatzteilstiickliste | — - - ~ -
Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h 1-Ach Lenkung 2-Ach: Lenkung 4Rad Lenkung
Tragkraft  ladefliche  Ladehohe  Vollgummi-  Luft-Bereifun; Eigenge- q Eigenge- : Eigenge- o
ﬁ(g] LxB[mm] [mm] Beleiflgmg [mm] [mm] At wiglft ﬁ(g] Preis €] Bt wight Preis €] Bl wight ﬁ:g] Preis €]
2000 2000x1000 510 0 360x60 60-1001 285 1993 60-1031 300 2448 60-1049 280 auf Anfrage
2000 2000x1000 540 9410x110 60-1002 272 2073, 60-1032 287 2529, 60-1050 267  auf Anfrage
2000 2500x1250 510 0 360x60 60-1003 335 2189, 60-1033 350 2647, 60-1051 330 auf Anfrage
2000 2500x1250 540 9410x110 60-1004 316 2269, 60-1034 337 2721, 60-1052 317 auf Anfrage
2000 3000x1500 510 0 360x60 60-1005 390 2398, 60-1035 405 2852, 60-1053 385 aufAnfrage
2000 3000x1500 540 410x110 60-1006 377 2471, 60-1036 392 2934 60-1054 372 auf Anfrage
3000 2000x1000 530 040075 60-1007 285 2189, 60-1037 300 2701, 60-1055 280 auf Anfrage
3000 2000x1000 560 0460x140 60-1008 m 2287, 60-1038 287 2799, 60-1056 267 auf Anfrage
3000 2500x1250 530 9400x75 60-1009 335 2367, 60-1039 350 2878, 60-1057 330 auf Anfrage
3000 2500x1250 560 0 460x140 60-1010 322 2468, 60-1040 337 2979 60-1058 317  auf Anfrage
3000 3000x1500 530 $400X75 60-1011 390 2639, 60-1041 405 3151, 60-1059 385 auf Anfrage
3000 3000x1500 560 0460x140 60-1012 377 2740, 60-1042 393 3.251,- 60-1060 372 auf Anfrage
5000 2000x1000 530 0400x130 60-1013 315 2807, 60-1043 330 3319, 60-1061 310  auf Anfrage
5000 2000x1000 700 9 530x160 60-1014 310 2937, 60-1044 325 3.449,- 60-1062 305  aufAnfrage
5000 2500x1250 530 0400x130 60-1015 355 2943~ 60-1045 370 3.455,- 60-1063 350 auf Anfrage
5000 2500x1250 700 ©530x160 60-1016 350 3072 60-1046 365 3.584,- 60-1064 345  auf Anfrage
5000 3000x1500 530 9400x130 60-1017 400 3132 60-1047 415 3.643,- 60-1065 395 auf Anfrage
5000 3000x1500 600 530x160 60-1018 395 3260, 60-1048 410 3774, 60-1066 390  aufAnfrage

ROLLCART - innovative Transportlosungen

Alle Anhénger fest verschweit!Nichts wackelt - stattdessen

Rungen:
herausnehm-und
ablegbar in Halterung

1 Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweiRt

2 Rader wahlweise Luft- bzw. Schwerlast-Vollgummi-
Elastikbereifung mit Kugellagerung

3 Stabiler Kugel-Lenkkranz

4 Auflagetrager aus U-Profil

5 8Stiick Einsteckrungen aus Rohr ¢ 48 mm,
Nutzldnge 600 mm

6 Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung

7 Lackierung RAL 2004 reinorange

+ Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1
« CE-Konformitétserklarung gem.
Richtlinie 2006/42/EG
+ Bedienungsanleitung
+  Wartungsplan
Ersatzteilstiickliste
«  Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Zusatzausstattung:

m ~ - ~
| . J
- NSl
1-Achs-Drehschemel-Lenkung 2-Ach Lenkung hingerkupplung/Bolzen 8 30 mm
Tragkraft  Ladefliche  Ladehdhe  Vollgummi- Luft-Bereifung n o .
lkg] bl ol B ] i ArtNr. Preis [€] Art.-Nr. Preis [€] Art-Nr. Preis [€]
3000 4000x1050 600 0414x75 60-1101 aufAnfrage 601105 auf Anfrage 01-1031 65,-
3000 4000x1050 630 9414x112 60-1102 auf Anfrage 60-1106 auf Anfrage
5000 5000x1250 660 9400x130 60-1103 auf Anfrage 60-1107 auf Anfrage
5000 5000x1250 725 9550x170 60-1104 auf Anfrage 60-1108 auf Anfrage

Qualitat ist unser Standard




