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Alle Karren fest verschwei3t! Nichts wackelt - stattdessen Stabilitat! Alle SondergréRen maglich! Keine Selbstmontage!

1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl

4 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, 1 Stahlrohr ¢ 26,9 x 1,75 mm
Gehduse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen 2 Rader wahlweise mit blaugrauer Vollgummi-
gemaR Europdischer Norm EN 1757-3 oder Luftbereifung
/ 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
/ Rillenkugellager, Geh&duse verzinkt 4 Zusatzliche Stiitzrollen aus Polyamid ¢ 58 x 25 mm
/ 5 4 Ladefliche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit 5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Buchedekor
5 Quadratrohr mit 7 Léchern zum Einstecken der Bligel
1 . 6 Anlaufrolle fiir leichtes Be- und Entladen der Platten
i 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
% Produktinfo Plattenkarren fiir Lings-Transport:
a Produktinfo: GeschweiBte Stahlrohrkonstruktion. Das Schaufelblech ist
r . Profilstahl fest verschweiRt, 7 Einsteckmdglichkeiten fiir zum Stiitzbugel hin abfallend auf die Unterkonstruktion
A p—— Rohrbuigel, Abstand 90 mm geschweilt, damit die darauf stehenden Platten in
Langsrichtung gefahren werden kénnen und nicht in
% (— Bei Tragkraft 600 kg: TPE-Bereifung mit Querrichtung herunterrutschen kdnnen. Die Griffbiigel sind
. — Rillenkugellager im ausreichenden Abstand zum Stiitzbiigel angeschweiRt,
Bei Tragkraft 1200 kg: blaugraue Schwerlast- so dass zwischen aufstehenden Platten und den Griffen die

Vollgummi-Elastikbereifung mit Hand am Schiebegriff geniigend Platz hat.

Kugellager und Gussfelge

Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte
Holzstreifen montiert, die es erméglichen, Material mit
/ \ empfindlichen Oberflichen, wie z. B. lackierte Holzplatten

/\ Produktinfo Plattenkarren fiir Quer-Transport:

Plattenwagen Plattenstander . . .
Artikel-Nr. 111282 11-1283 15- 1284 11-1285 111286 11-1287 oder unverpackte Mobelteile, schonend zu transportieren.
Ladefldche [mm] LxB 1200x800 1200x800 1600x800 1600x800 1200x800 1600x800
AuRenmaR [mm] LxB 1340x800 1340x800 1740x800 1740x800 1340x800 1740x800
Ladefléchenhdhe [mm] 310 310 310 310 80 80 Einsteckbiigel 1200 Einsteckbiigel 1600
Tragkraft [kg] 600 1200 600 1200 1200 1200 Artikel-Nr.  11-1290 11-1291 11-1292 11-1293 11-1294 11-1295 &
Rad @ [mm] W 2200 200 200 - - Linge[mm] 1200 1200 1200 1600 1600 1600 ik np_',;;‘:l"kmz';_';g‘sz zz‘f;’;;i"ka"ez;_":;n
Eigengewicht [kg] 45 49 58 62 35 48 Hoéhe[mm] 300 600 900 300 600 900 Schaufelbreite {rmm] 00 S00 500 500
Preis [€] 353, 443,- 459,- 539, 307,- 409, Preis [€] 2, 25, 27, 26, 28, 30, "
Schaufeltiefe [mm] 200 200 100 100
- " e . AuBenmaB [mm] BxT 1000x620  1000x620 520x350  520x350
Mehrpreis Zlnkblecha! 'uﬂage fiir  Zubehor fiir Plattenstander: Gesamthahe [mm] 1460 1460 1360 1360
Plattenwagen und Stander: PalettenfiiRe fiir Gabelhubwa- Schiebegriffhdhe [mm] 1200 1200 1360 1360
At-Nr.  01-ZL/571 01-2L/572 gen, Unterfahrhohe 100 mm * Tragkraft [kg] 200 200 250 250
MaR [mm]  1200x800 1600x800 Art.-Nr.: S$11-1286-4 Radmaterial Vollgummi Luft Vollgummi Luft
Preis [€] 38, 50,- Preis: - Rad @ [mm] 250x60 260x85 250x60 26085
* Tragkraft 400 kg Eigengewicht [kg] 21 17 16 12
1 Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl Preis [€] 208;: 28, 195 53

2 Lenkrollen mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-
Elastikbereifung und Kugellager, Gehduse verzinkt,
Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemaR
Europdischer Norm EN 1757-3.

3 Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer
Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung und
Kugellager, Gehduse verzinkt

4 Auflage- und Anlageflachen mit
Hohlkammergummiprofil schwarz versehen

AN J
v 5 Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt
Plattenwagen/zweiseitig Plattenwagen/einseitig 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Plattenroller
Artikel-Nr. 111277 111278 111279 111274 111275 111276 Artikel-Nr. 22:9375 229376
Ladeflache [mm] LxB 2x1380x270 2x1680x270 2x2080x270  1x1380x430 1x1680x430 1x2080x430 Produktinfo: Aufstellbreite [mm] 60 60
AuBenmaf [mm] LxB 1380x880  1680x880  2080x880 1380x880  1680x880  2080x880 Diese Plattenwagen sind mit zweiseitigen oder mit Blechtiefe [mm] 320 320
Ladefléchenhthe [mm] EE £l EL 350 350 350 einer einseitigen Auflagefliche lieferbar. Mit den A""’""::.r:‘[mm] BT 320;320 320;320
2:1:%::{';5‘&[{;’:!] i:gg i?gg ﬁgg ggg ggg ggg Plattenwagen lassen sich groRe, sperrige und schwere %Z?k':‘a'ﬂ‘h:][mm] gog 203 Produktinfo Plattenroller: i i _
Platten jeglicher Art leicht bewegen oder kdnnen ; . Durch die beidseitig aufgekanteten Blechwénde konnen Platten einfach, schnell und
Tragkraft [kg] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Jeg : 8 Radmaterial Vollgummi Luft } N " - - N ] : ;
Rad @ [mm] 200 200 200 200 200 200 auf den Wagen zwischengelagert werden. An den Rad @ [mm] 250460 260x85 wendlg t_ransportlert werden. Die Blechlnnenwar\de sind mit Gummi bek!ebt, um ein
Eigengewicht [kg] n 78 98 57 62 85 Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweift, die Eig,ﬂf,wkm [kg] 13 9 Be'schadlgen o_derVerrutscher] der Platt"e zu verhindern. Der Plattenroller ist wahlweise
Preis [€] 873, 933, 1,087 808, 861, 1012, ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert. Preis [€] 107, 107, mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhltlich.

Qualitét ist unser Standard ROLLCART - innovative Transportlosungen




